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Ihr Partner für 
Steine & Fliesen. 
www.bernit.at

ZENTRALE STRASSWALCHEN
A-5204 Steindorf/Straßwalchen

PREMIUM BRAND STORE salzburg
A-5020 Salzburg

PREMIUM BRAND STORE Wien
A-1090 Wien

Sehr geehrter Kunde!
Terrassen, Balkone und Gärten sind neue Lebens- und Wohn-
räume. Was liegt also näher als diese neuen Wohnräume mit  

natürlichen Materialien, die sich harmonisch in das Landschafts-
bild einfügen, zu gestalten. Naturstein ist ein lebendiges,  

zeitlos schönes Baumaterial, ein Unikat und ideal einsetzbar für 
alle Bereiche der Außengestaltung.

Um Ihren Garten, Terrassen- und Wohntraum wahr werden  
zu lassen, bietet unser kompetentes und erfahrenes Fach- 

personal wertvolle Hilfestellung bei der Materialauswahl und  
der gesamten Planung Ihres Außenbereiches. 

Wir freuen uns auf Ihre Wohnideen. 
Ihr Service Center Stein

BERNIT GesmbH & CoKG

editorial & inhaltsverzeichnis I bernit 

... ästhetisch,  
pflegeleicht, rutsch-
fest, trittsicher,  
lange Lebensdauer,  
nachhaltig ...  
einfach stylisch  
und ein echtes  
Unikat!

Robustes Material – bei fach-
gerechter Verlegung Frostsicher-
heit und lange Haltbarkeit.

Breite Auswahl an Reinigungs- 
und Pflegeprodukten.  
Nützen Sie den neuen BERNIT-
Online Pflege-Support!

Bearbeitung und hauseigene 
Fertigung mit modernem Bear-
beitungszentrum ermöglichen 
maßgeschneiderte Lösungen.

Dank eigenem Fuhrpark 
kostengünstiges Lieferservice 
sowie Zustellung innerhalb 
Österreichs und ins angren-
zende Bayern möglich. 

Jeder Naturstein ist etwas 
ganz Besonderes und hat durch 
seine individuelle Oberfläche/
Bearbeitung seinen eigenen 
ganz speziellen Reiz. 

Natursteine werden für Böden, 
Treppen, Fensterbänke, 
Poolumrandungen, Einfahrts-
bereiche, Mauerabdeckungen, 
Blockstufen verwendet. Fertig-
arbeiten aus Rohplatten jeweils 
auf Anfrage

Farbecht und speichert die 
einstrahlende Sonnenwärme.

Gestaltungsvielfalt, große 
Produktauswahl, Poolumrand-
ungen, Stufenplatten, Wandver-
blender und Mauern erhältlich.

Fachberatung und Vermittlung 
kompetenter Verlege-Partner.Trittsicheres und durch die 

strukturierte Oberfläche 
rutschhemmendes Material.
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Quarzsandstein

Quarzsandstein ist ein besonderer Naturstein und 
wegen seiner harmonischen Farbgebung auf dem 

heimischen Markt sehr stark nachgefragt. Quarz-
sandsteine eignen sich aufgrund der rauen und grob-

körnigen Beschaffenheit bestens für den Bereich 
im Freien. Der hohe Quarzanteil macht ihn äußerst 
widerstandsfähig, seine extreme Dichte garantiert 

Frostsicherheit und Langlebigkeit.

bernit I quarzsandstein  
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Mit seinen warmen, sandfarbenen Farben von hell-

beige bis gold-bräunlich versprüht dieser robuste 

Sandstein mediterranen Flair. Bestens geeignet für 

Terrassen, Treppen und Poolumrandungen erfreut 

sich dieses Material seit Jahren größter Beliebtheit.

Goa Gold 

quarzsandstein  I bernit 

		  Oberfläche spaltrau oder sandgestrahlt

	 Bodenplatten:	 spaltrau, Kanten behauen, diverse Formate, Stärke 2 – 4 cm 
	 Bodenplatten:	 spaltrau, Kanten behauen, diverse Formate, Stärke 2,5 cm 
	 Bodenplatten:	 sandgestrahlt, Kanten gesägt, diverse Formate, Stärke 2,5 cm 
	 Stufen/Abdeckplatten:	 150x35 cm, 1 Längskante mit Rundstab, 
		  Kanten gesägt mit dazu passenden 	Eckstücken
	 Setzplatten:	 150x14 cm, Kanten gesägt 	
	 Schnittlinge:	 150x35 cm lang, Kanten gesägt
	 Blockstufen:	 Kanten behauen, Formate 100x35 cm oder 150x35 cm
	 Mauersteine:	 gespalten, behauen, sortiert ca. 10,5 cm hoch, Einbinde-Tiefe 
		  ca. 10 – 15 cm 
	 Rosette:	 kreisrund, Durchmesser 300 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 z.B. gewendelte Stufenplatten, Poolumrandungen rund oder 
		  oval etc., 3 cm stark
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Dieser hochwertige, vorwiegend gräuliche Sandstein 

eignet sich ideal für den Außenbereich, insbesondere 

für eine moderne, aber gemütliche Gestaltung von 

Terrassen und Wegen. Er ist rutschfest, frostsicher 

und äußerst widerstandsfähig.

Goa Grau 

		  Oberfläche spaltrau, gesägt und sandgestrahlt oder vellutato
		  Kanten gesägt oder behauen

	 Bodenplatten:	 spaltrau, Kanten behauen, diverse Formate, Stärke 2-4 cm oder 2,5 cm egalisiert
	 Bodenplatten:	 gesägt und sandgestrahlt, Kanten gesägt, diverse Formate, Stärke 2,5 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 z.B. gewendelte Stufenplatten, Poolumrandungen rund oder oval etc., 3 cm stark

bernit I quarzsandstein  
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Modak Sandsteinplatten bestechen durch ihre 

sanfte Optik und lange Haltbarkeit. Ein robuster, frost-

sicherer und pflegeleichter Terrassenbelag, der mit 

rot bis ocker-braunem Farbspiel angenehme, süd-

ländische Atmosphäre vermittelt. 

Modak

		  Oberfläche spaltrau, gesägt und sandgestrahlt oder vellutato
		  Kanten gesägt oder behauen

	 Bodenplatten:	 spaltrau, Kanten behauen, diverse Formate, Stärke 2-4 cm oder 2,5 cm egalisiert
	 Bodenplatten:	 gesägt und sandgestrahlt, Kanten gesägt, diverse Formate, Stärke 2,5 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 z.B. gewendelte Stufenplatten, Poolumrandungen rund oder oval etc., 3 cm stark

quarzsandstein  I bernit 
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Quarzit

Als Quarzit bezeichnet man fein- bis mittelkörnige me-
tamorphe Gesteine, die sich durch einen sehr hohen 
Quarzgehalt auszeichnen. Quarzitböden sind ausge-
sprochen robust, witterungsbeständig sowie äußerst 

langlebig und werden bevorzugt im Außenbereich ein-
gesetzt. Mit seinen silber- bis anthrazitfarbenen Nuan-
cen strahlt dieser Naturstein zeitgemäße Eleganz aus.

bernit I quarzit 
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Mit seiner spaltrauen Oberfläche und absoluten Frost- 

sicherheit eignet er sich fabelhaft für eine elegante  

Gestaltung des gesamten Außenbereiches. 

Alta Quarzit  

quarzit I bernit 

		  Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt oder behauen

	 Bodenplatten:	 diverse Formate bis max. 60 cm, Stärke 1,5 – 2,5 cm 
	 Trittplatten: 	 35 cm breit in freien Längen, Stärke 3 – 4 cm 	
		  + 25% Aufschlag für fixe Längen
	 Stufensetzplatten: 	 bis 15 cm hoch aus Bodenplatten geschnitten, 4 Kanten gesägt
	 Fertigarbeit aus Rohplatten: 	 bis 50 cm breit ohne weiter Kantenbearbeitung
	 Polygonplatten: 	 7 – 2 Stk./m², Stärke 1,5 – 2,5 cm
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Samba Quarzit

		  Oberfläche spaltrau

	 Bodenplatten:	 spaltrau, Kanten behauen, diverse Formate, Stärke 1,5 – 2,5 cm 
	 Bodenplatten:	 spaltrau, Kanten gesägt, diverse Formate, Stärke 1,5 – 2,5 cm 
	 Polygonplatten: 	 4 – 7 Stück/m², Stärke 1,5 – 2,5 cm
	 Setzplatten:	 15 cm hoch 1,5 – 2,5 cm stark, Kanten gesägt 
	 Trittplatten/Abdeckplatten:	 Kanten gesägt, freie Längen, ca. 70 – 100 cm, vollflächig egalisiert, 
		  35 cm breit, Stärke 3 cm
	 Mosaik:	 getrommelt 10x10 cm, Stärke 1,5 – 2,5 cm

bernit I quarzit

Dank der spaltrauen Oberfläche erzielt dieser weiß-

gelbliche Naturstein hervorragende Rutschsicher-

heitswerte und ist besonders für Nassbereiche wie 

Poolanlagen und Gartengestaltung geeignet.
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Verde Olympia

		  Oberfläche spaltrau

	 Bodenplatten:	 in Bahnen 30 cm breit, Stärke 2,3 – 4 cm 
	 Stufen/Abdeckplatten:	 freie Längen, ca. 40 – 70 cm, Kanten gesägt, 35 cm breit, Stärke 3 – 4 cm
	 Polygonplatten: 	 4-7 Stück/m², Stärke 2 – 3 cm

quarzit I bernit 

Der sehr widerstandsfähige, silbergrau-glitzernde 

Verde Olympia wird überall dort eingesetzt, wo ge-

mütliche, nicht aufdringlich wirkende Natursteinflä-

chen gewünscht werden. 
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Gneis

Gneis ist ein außerordentlich strapazier-
fähiger, frostbeständiger und unemp-

findlicher Naturstein. Sein Farbspektrum 
reicht von grau über bräunlich bis hin 
zu leichten Rosatönen. Sowohl seine 
ansprechende Optik, als auch seine 
Widerstandsfähigkeit machen ihn zu 

einem beliebten Material für einen ver-
lässlichen Einsatz im Außenbereich.

bernit I gneis 
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Dieser Naturstein besticht durch seine natürliche 

Eleganz und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 

Er eignet sich sowohl für einen modernen, als auch 

ländlich-traditionellen Baustil.

Alpen Gold   

gneis I bernit 

		  Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt

	 Bodenplatten:	 in Bahnen 20 bis 40 cm breit, Stärke 2 – 4 cm 
	 Trittplatten: 	 30 bis 35 cm breit, in freien Längen 40 – 80 cm, Vorderkanten 3 cm egalisiert,  		
		  Stärke 4 – 5 cm
	 Polygonplatten: 	 7 – 12 Stück/m², Stärke 2 – 4 cm
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Luserna
Der hochwertige Luserna wird wegen seines schö-

nen, grauen Farbspiels besonders gerne für die  

Gestaltung im Garten und rund ums Haus verwendet.

		  Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt oder behauen

	 Bodenplatten:	 in Bahnen 20 bis 40 cm breit, Stärke 2 – 4 cm 
	 Trittplatten: 	 30 bis 35 cm breit,in freien Längen 40 – 80 cm,  				  
		  Vorderkanten 3 cm stark und rustikal geflammt, Stärke 4 – 5  cm,
	 Polygonplatten: 	 4 – 7 Stück/m², Stärke 2 – 4 cm

bernit I gneis 
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Hartkalkstein
Marmor

Kalkstein ist ein stilvoller, dezenter Na-
turstein mit homogener Oberflächen-

struktur. Seine hochwertigen Eigen-
schaften machen ihn, in Verbindung mit 

seiner mediterranen Erscheinung, zu 
einem traditionellen und zuverlässigen 
Naturstein. Die einheitlichen Farbtöne, 

von ruhigem hellgrau über beige bis ins 
kräftige Rot, kommen besonders im 

Sonnenlicht gut zur Geltung.

marmor I bernit 
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bernit I marmor 

Ein Naturstein, der mit seinen warmen Farbtönen 

Beige, Grau und Braun mediterranes Lebensgefühl 

auf Ihre Terrasse oder in Ihren Garten zaubert. 

Kanfanar 

		  Hartkalkstein, Oberflächen sandgestrahlt + gebürstet

	 Bodenplatten: 	 in Bahnen 40 cm breit, Stärke 3 cm 
	 Bodenplatten:	 in diversen Formaten bis zu 90x60 cm, Stärke 3 cm 
	 Sockelleisten:	 Format 50x10 cm oder 50x8 cm, Stärke 1,5 cm Kante gefast 	
	 Trittplatten:	 150x35 cm, Vorderkante gefast, Stärke 4 cm
	 Setzplatten:	 150x12 cm, Stärke 3 cm 		
	 Mauersteine:	 diverse Formate 30 – 60 cm x 8 – 24 cm, Stärke 20 cm
	 Abdeckplatten:	 geflammt, 28 cm breit, beide Längskanten gespalten mit Wassernase, 		
		  Stärke 4 cm 
	 Poolabdeckung:	 150x35 cm, Stärke 4 cm, mit 1 Längskante mit Rundstab 
	 Ecken:	 50x50 cm, innen mit Rundstab, Stärke 4 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 Waschtische, Küchenarbeitsplatten
	  	 Kaminverkleidung, Trittplatten/Setzplatten, Fensterbänke, 3 oder 4 cm stark
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marmor I bernit 

Kanfanar 
Blue 
Kanfanar Blue wird aufgrund seiner optischen  

Attraktivität und seiner ausgezeichneten Qualität  

insbesondere für Außenanlagen sowie Fassaden-

verkleidungen verwendet. 

		  Hartkalkstein, Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet

	 Bodenplatten: 	 in Bahnen 40 cm breit, Stärke 3 cm 
	 Bodenplatten:	 in diversen Formaten bis zu 90x60 cm, Stärke 3 cm 
	 Sockelleisten:	 Format 50x10 cm, Stärke 1,5 cm Kante gefast 	
	 Trittplatten:	 150x35 cm, Vorderkante gefast, Stärke 4 cm
	 Setzplatten:	 150x12 cm, Stärke 3 cm 		
	 Mauersteine:	 diverse Formate 30 – 60 cm x 8 – 24 cm, Stärke 20 cm
	 Abdeckplatten:	 geflammt, 28 cm breit, beide Längskanten gespalten mit Wassernase, 		
		  Stärke 4 cm 
	 Poolabdeckung:	 150x35 cm, Stärke 4 cm, mit 1 Längskante mit Rundstab 
	 Ecken:	 50x50 cm, innen mit Rundstab, Stärke 4 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 Waschtische, Küchenarbeitsplatten
	  	 Kaminverkleidung, Trittplatten/Setzplatten, Fensterbänke, 3 oder 4 cm stark
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bernit I marmor 

Dieser cremefarbige, ungewöhnlich harte Kalkstein, 

behält über viele Jahrzehnte seine natürliche Aus-

strahlung. Bestens geeignet für Terrasse, Stufen und 

Mauern, sowie Poolumrandungen.

Elegant 
Creme

		  Hartkalkstein, Oberflächen sandgestrahlt und gebürstet

	 Bodenplatten: 	 60x40 cm in der Stärke 3 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 Poolumrandungen, Trittplatten, Abdeckplatten etc., 3 cm stark

NEU!

Sy
m

bo
lfo

to



19

marmor I bernit 

Ein Stein, der sich mit seinen ruhigen Grautönen,  

vorallem im Großformat, hervorragend für moderne  

und reduzierte Anwendungen eignet.

Affion Grau

		  Oberflächen geschliffen + getrommelt oder sandgestrahlt + 
		  gebürstet, Kanten gesägt

	 Bodenplatten:	 in diversen Formaten bis zu 120x60 cm, Stärke 3 cm
	 Trittplatten: 	 geschliffen, Vorderkante und 1 Kopf bearbeitet, Stärke 3 cm
	 Sockelleisten:	 getrommelt, 61x8 cm, Stärke 1 cm 
Fensterbänke/Abdeckplatten:	 geschliffen, Vorderkante und 1 Kopf bearbeitet, 
		  3 cm stark
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bernit I marmor 

Der mediterran wirkende Travertin ist ein homogener, 

hellbeiger, frostsicherer Kalkstein und sowohl für den 

Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet.

Travertin 
Caribbean  

		  Oberflächen geschliffen

	 Bodenplatten:	 getrommelt, 61x40,6 cm, Stärke 3 cm
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 Poolumrandungen, Trittplatten, Abdeckplatten etc., 3 cm stark
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Dieses beliebte, helle Naturmaterial ist multifunktio-

nal und wird sowohl im Innen- als auch im Außenbe-

reich bei Einfahrten, Wege, Stufen, Terrassen sowie 

Poolumrandungen verwendet.

Travertin 
Dessert Beige 

		  Oberflächen geschliffen und getrommelt

	 Bodenplatten:	 in diversen Formaten bis zu 61x61 cm, Stärke 1,2 cm oder 3 cm
	 Römischer Verband:	 Stärke 3 cm
	 Sockelleisten:	 40,6x8 cm, Stärke 1,2 cm 
	 Bordsteine:	 getrommelt, 20 cm hoch, 70 – 80 cm lang, Stärke 8 cm 
	 Fertigarbeit aus Rohplatten: 	 z.B. Poolumrandungen, Stufenplatten, Abdeckplatten etc., 3 cm stark

marmor I bernit 



22

bernit I marmor 

Ein Naturstein, der wegen seiner roten 

Farbgebung sehr gerne im ländlichen Bereich 

zum Einsatz kommt. 

		  Oberfläche geschliffen und getrommelt

	 Bodenplatten:	 getrommelt, 61x40,6 cm in der Stärke 3 cm 
	 Sockelleisten:	 getrommelt, Stärke 1,2 cm
	 Bordsteine:	 getrommelt, 20 cm hoch, 70 – 80 cm lang, Stärke 8 cm 
	 Fertigarbeit aus Rohplatten: 	 z.B. Poolumrandungen, Stufenplatten, 
		  Abdeckplatten etc., 3 cm stark	

Travertin Red



23

marmor I bernit 

Ein harter Kalkstein, der im Innen- und Außenbereich 

einsetzbar ist. Im roten Grundton besticht er durch 

seine abwechslungsreiche Optik und ist, je nach Ver-

wendungszweck, in verschiedenen Oberflächenbe-

arbeitungen erhältlich.

Ungarisch Rot 

		  Oberflächen gebürstet oder gestockt

	 Bodenplatten: 	 Kanten gesägt, gestockt, in Bahnen 35 cm breit, 	Stärke 3 cm 
	 Bodenplatten: 	 Kanten behauen, gestockt, in Bahnen 35 cm breit, 	Stärke 3 cm 
	 Sockelleisten:	 gebürstet, 8 cm hoch, Stärke 1 cm
	 Mosaik:	 getrommelt, 10x10 cm, Stärke 3 cm 
Fertigarbeit aus Rohplatten:		  Poolumrandungen, Tritt- Setzplatten, Fensterbänke, 
		  Abdeckplatten etc., auf Maß zugeschnitten, 3 cm stark
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bernit I porphyr 

Porphyr

Porphyr, ein zuverlässiger Naturstein mit besonderem 
Charakter. Enorm widerstandsfähig, ist dieses vulka-
nische Gestein ein altbewährtes Material für Terras-
sen, Wege, Einfahrten und Mauern. In Abhängigkeit 

der enthaltenen Minerale können die Farben von 
purpur über rötlich-braun bis hin zu grau variieren.
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porphyr I bernit 

Ob als Pflastersteine, Bahnen oder polygonale  

Platten – die unterschiedlichen Formen und Strukturen 

fügen sich problemlos zu einer harmonischen  

Fläche zusammen. Ein beliebtes Material, wenn Natür-

lichkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Südtiroler 
Porphyr 

		  Oberflächen spaltrau oder geflammt

	 Bodenplatten in Bahnen: 	 Oberfläche spaltrau, Kanten behauen, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 	40 cm breit, 1 Pal. = 15 m²
	 Bodenplatten in Bahnen:	 Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, 30 cm breit
	 Polygonplatten:	 naturgespalten, Normalformat-Größe ca. 10-40 cm, ca. 80 	kg/m²
		  Großformat-Größe ca. 20 – 60 cm, ca. 100 kg/m²
	 Mauersteine/Verblender: 	 in anfallenden Größen sortiert, in Holzkisten (ca. 1.500 kg) 
		  Big Bags oder lose nach Angebot 1 to= ca. 6 – 7 m² bzw. 1 to= ca. 4 – 5 m²
	 Stufen/Abdeckplatten:	 Oberfläche spaltrau, freie Längen ca. 30 – 60 cm, Kanten 	
		  behauen; 30, 35 oder 40 cm breit oder Vorderkante 4 cm stark egalisiert und behauen
	 Stufen/Setzplatten: 	 Oberfläche spaltrau, freie Längen ca. 20 – 60 cm, Kanten 	gesägt, Höhen 10 – 15 cm lagernd
	 Pflastersteine: 	 in Holzkisten (ca. 1.500 kg) verpackt 
		  Big Bags oder lose nach Angebot, 6x8 cm, ca. 135 kg/m², 8x10 cm, ca. 190 kg/m²
	 Bordsteine: 	 ca. 20 – 25 cm hoch, freie Längen, ca. 7 cm breit, roh/grob 	behauen
	 Sockelleisten: 	 Oberfläche geflammt, freie Längen 8 cm hoch 
	 Fertigarbeit aus Rohplatten:	 Oberfläche geflammt, 3 cm stark
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bernit I heimischer granit 

Granit steht für Beständigkeit und ist im Innen- und Außenbereich ein-
setzbar. Ein idealer Naturwerkstoffen, wenn neben Ästhetik auch noch 

Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Trotz seines 
Härtegrades lässt er sich vielseitig bearbeiten, ist abriebfest, unempfindlich 

sowie tausalzbeständig und eignet sich hervorragend für die Gestaltung 
von Terrassen, Plätzen, Wegen und Poolumrandungen.

Granit
in geprüfter qualität

Nero Impala
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granit I bernit 

Die Auswahl unserer Materialien erfolgt nach stren-

ger Qualitätskontrolle und genau geprüften Kriterien. 

Das Ergebnis überzeugt durch Robustheit, hochwer-

tige Bearbeitung und kommt aufgrund seiner ver-

schleißfesten Eigenschaften auch häufig bei öffentli-

chen Objekten zum Einsatz.

Granit

	 Oberflächen:	 Granit ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich: 
		  poliert, gebürstet, geflammt, geflammt und gebürstet, satiniert, geschliffen, gestrahlt 
	 Bodenplatten:	 in Bahnen 30 cm breit, 2 cm stark
	 Fertigarbeit aus Rohplatten: 	 Poolumrandungen, Stufenplatten, Abdeckplatten, etc. 
		  Weiters sind bei allen Granitsorten auch Bodenplatten in Bahnen, Sockelleisten
		  und Fliesen lieferbar
	 Wir fertigen für Sie:	 Fensterbänke/Abdeckplatten, Stufenplatten, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, 
		  Wischleisten, 	Tischplatten, Kaminverkleidungen, Poolumrandungen, Wandverkleidungen, 
		  Duschrückwände, Brausetassen, etc.
	

international
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Die hohe Verwitterungsbeständigkeit sowie seine 

Pflegeleichtigkeit sind Gründe für die vielfältigen Ver-

wendungsmöglichkeiten des Granits. In der Variante 

Anthrazit vermittelt seine moderne Ausstrahlung Stil-

sicherheit und zeugt von Qualitätsbewusstsein.

Granit Anthrazit

Indian Black

Indian Black

Nero Impala

Monte Nero

Verde Maritaca (grünlich)

bernit I granit 
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Granit Anthrazit
Der rötliche Granit ist seit jeher ein beliebtes Gestal-

tungselement, flexibel einsetzbar sowie ein unemp-

findlicher, nachhaltiger Bodenbelag. Ob ländliche 

oder zeitgemäße Atmosphäre, diese Variante macht 

definitiv eine gute Figur rund um Haus und Garten.

Granit Rot

Multicolor

Rosa Sardo Beta Rosa Sardo Limbara

Paradiso Bash Rosa Porrino

Balmoral

Juparana Indiano

granit I bernit 
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Das Farbspektrum bei Graniten wird unter anderem 

vom Mineralgehalt beeinflusst. Attraktive, Creme-

Beige Varianten verleihen Ihrem Terrassen-Ambiente 

wohltuende Wärme und einen sanften Hauch von 

Luxus.

Granit 
Creme-Beige

                                    Kashmir White

                                    Kashmir White

Monte Giallo

Juparana Avorio

bernit I granit 
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Sein grauer Grundton entspricht einem eleganten, 

zeitlosen Stil und liegt dabei voll im Trend. Die unter-

schiedlichen Grautöne harmonieren bestens mit 

moderner Architektur und verbinden Natürlichkeit mit 

elegantem Chic.

Granit Grau

Bianco Raffaela

Rosa Sardo Serizzo

Bianco Sardo Perla Monte Bianco

Viscount White

                                             Biano Sardo Perla

granit I bernit 
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bernit I heimischer granit 

Granite aus dem Mühl- und Waldviertel sind 
extrem widerstandsfähig gegen Frost, Säuren, 

heiße Temperaturen und hohe Feuchtigkeit. 
Weitere Vorteile sind seine spezielle Nach-

haltigkeit, kurze Lieferzeiten und Ein-
haltung sozialer und ökologischer 

Standards. An einer Terrasse 
aus heimischem Granit 

werden Sie lange Zeit 
Freude haben.

Granit
aus österreich
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heimischer granit I bernit 

	 Auf Bestellung erhältlich:	 Bodenbeläge innen und außen, Pflaster,	 Stufenbeläge, 	Fensterbänke und Abdeckplatten
		  Randbegrenzungen, Accessoires, Möblierung, Mauern und Maßanfertigungen. 

Ein hochwertiges Outdoor-Produkt mit Tradition, in 

lebendigen Farbtönen. Frostsicher und pflegeleicht, 

kann ihm, aufgrund seiner strapazierfähigen Steinstruk-

tur, eine ständige Beanspruchung nichts anhaben. 

Granit

Pannonia

HerschenbergerGebhartser Neuhauer

Schärdinger

Gebhartser

österreich
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bernit I porphyr 

Mauerwerke

Mit modernen Wandverkleidungen oder Mau-
erwerk-Imitationen werden besondere Akzente 

gesetzt. Hier liegen Verblender und Riemchen 
ganz besonders im Trend. Mit Verblendersteinen 

lassen sich ganze Wandabschnitte gestalten oder 
einzelne Bereiche neu in Szene setzen.

Verblender & Wandverkleidungen
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Wandverblender aus Natur- oder Kunststein sind 

nicht nur auf Terrassen und im Garten, sondern 

auch im Haus anzutreffen. Dort verschönern sie 

Wohn- und Badezimmerwände, Sauna- und  

Wellnessoasen sowie Kamine stilvoll, unkompliziert 

und pflegeleicht.

	 Weitere Vorteile:	 • Farb- und Formenvielfalt 
		  • moderates Gewicht und geringe Stärke 
		  • farbecht
		  • einfache und schnelle Verlegung
		  • geringe Wasseraufnahme
		  • frost- und feuerresistent
		  • diverse Formate, Ecken und Stärken bestellbar

		  Dies ist ein kleiner, repräsentativer Auszug aus unserem reichhaltigen Programm. 
		  Noch mehr Muster und Auswahl finden Sie in unseren Schauräumen in Steindorf, Salzburg und Wien. 

Mauerwerke 
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Dekoration Accessoires sind nicht selten das 
Tüpfelchen am "i", wenn es ums Gestalten und 

Verschönern geht. Mit Figuren, Brunnen, Trögen, 
Schalen, Randsteinen und Findlingen sowie vielen 
anderen dekorativen Gestaltungselementen aus 

Naturstein schaffen Sie sich in Ihrem Haus und  
Garten ein besonderes Ambiente. 

Dekoration

bernit I dekoration 
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Ob Landhausstil, japanisch oder naturnah, der  

Außeneinsatz unserer wetterfesten Naturstein- 

Dekorationen garantiert eine individuelle Note  

und macht Ihren Garten im Sommer zu einem zwei-

ten Wohnzimmer. 
 
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit der diversen Dekorationen auf Anfrage.

dekoration I bernit 
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bernit I outdoor-keramik  

KERAMIK FÜR DEN AUSSENBEREICH

Keramische Fliesen im Granit-, Schiefer-, Limestone- 

oder Marmor-Look liegen im Trend. Die naturgetreue 

Anmutung von Naturstein wird dem Original aus dem 

Steinbruch perfekt nachempfunden. Durch neue Tech-

nologien und die richtige Verlege-Technik ist es nun 

auch in unseren Breitengraden möglich, Feinsteinzeug-

Fliesen in 2 cm Stärke im Außenbereich zu verlegen.
 
Fragen Sie bitte nach unsere Outdoor-Keramik Broschüre.

Jetzt neu: Outdoor-
Keramik-Katalog

Mehr Informationen auf www.bernit.at oder bei unserem Außendienst
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Sonderbearbeitungen und Zuschnitte aller Art sind  

auf Anfrage erhältlich. Wir bieten zweckmäßige und 

praktische Lösungen für Ihre individuellen Anforderun-

gen bei der Verlegung von Naturstein und Keramik.

Bearbeitung

 	 Vorteil:	 Eine hauseigene Keramik- und Natursteinverarbeitung mit modernem Maschinenpark 
		  garantiert die fachkundige Umsetzung Ihrer Vorstellungen und Sonderwünsche.	
	 Bearbeitungen: 	 Lieferzeit ca. zwei Wochen, Preis auf Anfrage
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Lose Verlegung 
im Splittbett mit 
Drainagematte 

Die Splittverlegung eignet sich besonders dort, wo kein dauer-
hafter Fußboden verlegt werden kann. Sollen die Platten auf einer 
ungebundenen Tragschicht verlegt werden, muss zwischen der 
Frostschutzschichte und dem Splittbett ein wasserdurchlässiges 
Flies eingebaut werden. Optional kann die Platte mit einem was-
serdurchlässigen Pflasterfugenmörtel verfugt werden, wobei eine 
Mindestfugenbreite von 5 mm eingehalten werden muss. Um ein 
optisch ansprechendes Fugenbild zu erhalten, wird die Verwen-
dung von Fugenkreuzen oder T-Stücken empfohlen.

Verlegung auf 
Rasen

Es handelt sich um die ideale Verlegeart, wenn man Gehwege, 
Grillbereiche oder Lauben mitten im Grünen schaffen möchte. Um 
eine gute Stabilität zu gewährleisten, wird empfohlen den Unter-
grund in der Größe der Platten 20 bis 30 cm auszukoffern und mit 
Kies bzw. Splitt zu füllen. Danach die Platten in dieses Kiesbett 
verlegen und mit einem Gummihammer leicht festklopfen.

bernit I verlegung 

Feste Verlegung in 
Drainagemörtel und 
Drainagematte

Natursteine werden mit Einkorn- bzw. Drainagemörtel in der 
Dickbettmethode verlegt. Die Verlegung in Drainagemörtel und 
Drainagematte ermöglicht eine sichere und schnelle Abfüh-
rung der in die Konstruktion eindringenden Feuchtigkeit. Der 
Untergrund muss entsprechend vorbereitet, ausgeglichen und 
abgedichtet werden. Nach Verlegung in schnell trocknendem 
Dünn- und Mittelbettmörtel kann mit der fachgerechten Verfu-
gung begonnen werden. Hinweis: Bei dieser Verlegeart ist ein 
Mindestgefälle von 2 % notwendig, um den Abfluss von Wasser 
zu gewährleisten. Um Zement-Ausblühungen an der Naturstein-
oberfläche zu vermeiden, sollte man bei bestimmten Materialien, 
Trasszement-Drainage-Mörtel verwenden.

Verlegung durch 
Verklebung

Neben der Verlegung in einem Splittbett kommen Konstruktionen 
zur Anwendung, bei denen die Platten im Dünn- oder Mittelbett-
verfahren verlegt werden. Hierbei werden spezielle Anforderungen 
an die Unterkonstruktion gestellt. Grundsätzlich ist die Belag-Kon-
struktion vor eindringender Feuchtigkeit und daraus resultierenden 
Schäden zu schützen. Hinweis: Es muss ein Mindestgefälle von 
2% eingehalten werden.
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Lose Verlegung auf  
Plattenlager 

Das leicht zu installierende und bei der Verlegung anpassbare 
System enthält höhenverstellbare Stützen, die eventuelle Uneben-
heiten des Estrichs ausgleichen können. Hauptkomponenten sind 
Polypropylen Module mit Stützbasis und höhenverstellbaren 
Stützen. 1 Verpackungseinheit reicht für die Verlegung von 5,4 m². 
Mögliche Aufbauhöhe mind. 7 bis 32 cm.

Vorteil: Es können bei dieser Verlegeart auch verschiedene 
Plattengrößen (z.B. Römischer Verband) verlegt werden.

Lose Verlegung auf 
Stelzlager 

Höhenverstellbare Stelz-& Plattenlager eignen sich für die lose 
Verlegung ohne Bindemittel und Fugmaterial mit sofortiger Was-
serableitung. Auf Terrassen oder Balkonen können Keramik-oder 
Natursteinplatten auf Stelz-/Plattenlager verlegt werden. Die Bo-
denplatten sind an den Eckpunkten durch geeignete feste Auflager 
zu unterstützen. 
Empfehlung: Bei Verlegung auf Stelzlagern ist der Oberbelag mit 
einem leichten Gefälle zu verlegen, da bei einem „in Waage“ 
verlegten Belag das Regenwasser schlecht ablaufen und sich so 
Stehwasser bilden kann.

Selbstnivellierende Abstandhalter SUPA sind in 5 
verschiedenen Höhen erhältlich:
31PTAH28 	 Abstandhalter 	 SUPA 28-38 mm 
31PTAH37,5 	 Abstandhalter 	 SUPA 37,5-50 mm 
31PTAH50 	 Abstandhalter	 SUPA 50-75 mm 
31PTAH75 	 Abstandhalter 	 SUPA 75-120 mm 
31PTAH120	 Abstandhalter 	 SUPA 120-170 mm 

verlegung I bernit 

Formteile

Formteile, Sonderbearbeitungen und Dekor-Elemente sind auf 
Anfrage erhältlich. Es gibt viele verschiedene und überaus zweck-
mäßige Module, die praktische Lösungen für die individuellen 
Anforderungen bei der Verlegung bieten. Stufen- oder Schwimm-
bad-Abdeckplatten beispielsweise benötigen oftmals verschiedene 
Kantenbearbeitungen. Bei ein und derselben Platte wird eine Seite 
mit einer abgerundeten und die andere Seite mit einer eckigen 
Kantenbearbeitung versehen. Neben der unterschiedlichen Kanten-
bearbeitung werden auch diverse Ecken, Rinnen, Gitter, Endstücke, 
Winkelmodule in gerader oder kurviger Variante u.v.m angeboten. 
Es sind auch Dekor-Elemente wie Blumenkästen, Bänke, Beete 
und Fahrradständer im Lieferprogramm. Bei speziellen Fragen 
wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Verbrauch/m²:	
Fliesenformat in cm	 ca. Stk/m²
60x60 	 3 Stelzlager
45x90	 6 Stelzlager
90x90 	 6 Stelzlager
20x120	 11 Stelzlager
30x120	 7 Stelzlager
50x100	 6 Stelzlager
60x120 	 6 Stelzlager

Plattenlager sind in verschiedenen Aufbauvarianten von 
1 bis 103 cm erhältlich.
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Nützen Sie den BERNIT-online Pflege-Support und bestellen Sie gleich das passende 
Produkt in unserem Webshop : http://www.bernit.at

Ob Granit, Kalkstein, Marmor oder Schiefer: Die-
se edlen Naturmaterialien sind für die Ewigkeit. Bei 
richtiger Behandlung und Pflege bewahren sie Ihre 

Schönheit für immer. Reinigen und Pflegen von Na-
turstein heißt vor allem: Die ursprünglich schützende 
Imprägnierung des Steins möglichst lange zu erhal-

ten. Sollten Sie spezielle Fragen zu Imprägnierung, 
Reinigung und Dauerpflege haben, hilft Ihnen selbst-
verständlich das BERNIT Fachpersonal gerne weiter. 

Tel. 06215/8531-0 oder office@bernit.at 

bernit I pflege 

Reinigung & 

Imprägnierung: 

Auf Wunsch 

vermitteln wir Ihnen 

gerne einen 

Fachbetrieb!
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Allgemein
Ihr Vorteil bei BERNIT
Der Auswahl und Gestaltungsmöglichkeiten 
sind kaum Grenzen gesetzt. Wir gehen auf 
Ihre Wünsche individuell ein und bieten 
Ihnen optimale Lösungsvorschläge für Ihren 
Wohn- und Gartenbereich. BERNIT vereint 
ein umfangreiches Keramik und Naturstein 
Sortiment unter einem Dach. Das spart Ihnen 
nicht nur Zeit, sondern ermöglicht Ihnen auch 
den direkten Vergleich.

Bitte beachten Sie
Stein ist ein Naturprodukt. Schwankungen in 
Farbe, Struktur und Beschaffenheit zwischen 
den einzelnen Platten sind unvermeidlich 
und ein Zeichen von Qualität. Abweichungen 
begründen demnach keine Beanstandungen. 
Eine Gewähr für Farbgleichheit und Oberflä-
chenbeschaffenheit können wir nicht überneh-
men. Wir sind jedoch bemüht Ihren Wünschen, 
soweit es die Natur zulässt, zu entsprechen. 

Beratung, Materialauswahl & Verlegung
Es empfiehlt sich den Naturstein vor dem Kauf 
genau anzusehen und sich vom Spezialisten 
beraten zu lassen. Voraussetzung für eine 
fachgerechte Verlegung von Naturstein und 
keramischen Fliesen ist ein geeigneter und 
verlegereifer Untergrund. BERNIT empfiehlt 
die Verlegung durch fachkundige, geschulte 
Handwerker ausführen zu lassen. In jedem Fall 
ist vor Verlegung zu prüfen, ob das gelieferte 
Material entspricht. 

Serviceleistungen
• 	Schablonierung bzw. Maß nehmen auf der 	
	 Baustelle durch unseren Außendienst.

• 	hauseigene Fertigung nach Maß: 
	 Poolumrandungen, Stufen-, Abdeck- und 	
	 Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Fenster	
	 bänke etc.
• 	zuverlässiger Liefer- und Transportservice 	
	 innerhalb Österreichs und ins angrenzende 	
	 Bayern 	dank firmeneigenem Fuhrpark
• Auf Kundenwunsch bietet BERNIT nach 	
	 Verlegung eine Grundreinigung und 
	 Erstimprägnierung vor Ort an. 
• Geräteverleih – eine Auswahl an Arbeitsge-	
	 räten in Profiqualität steht Ihnen gegen eine 	
	 Gebühr 	zum Verleih zur Verfügung
• Hilfe bei Wohnraum-und Gartenplanung
	 Gerne erstellen wir Ihnen für alle unsere 	
	 Zusatzleistungen ein Angebot. 

Wichtiger Hinweis
Die Abbildungen in dieser Broschüre geben 
die Farben der angebotenen Materialien so 
echt wieder, als es der Druck erlaubt. Für die 
endgültige Wahl der Farben empfehlen wir, 
sich direkt bei BERNIT kundig zu machen und 
entsprechende Muster heranzuziehen.

Grundreinigung & Imprägnierung
Wir weisen Sie darauf hin, dass Reinigung 
und Imprägnierung Ihres Natursteinproduktes 
nach der Verlegung unerlässlich, in unserem 
Leistungsumfang jedoch nicht enthalten sind.
Um Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit zu ge-
währleisten, empfehlen wir Ihre BERNIT-Natur-
steinfläche nach erfolgter Verlegung entspre-
chend zu behandeln. Auf Wunsch vermitteln 
wir Ihnen selbstverständlich einen Fachbetrieb 
bzw. unterbreiten Ihnen ein entsprechendes 
Angebot. 

allgemein I bernit 



PREMIUM BRAND STORE 

Wien

Porzellangasse 27

A-1090 Wien

TEL: +43 (0)1 / 319 14 15

FAX: +43 (0)1 / 319 14 15-16

E-MAIL: wien@bernit.at

Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr

Sa 10.00 – 14.00 Uhr

ZENTRALE STEINDORF/ 

STRASSWALCHEN

Bahnhofstraße 130

A-5204 Straßwalchen

TEL: +43 (0)6215 / 85 31

FAX: +43 (0)6215 / 69 01

E-MAIL: office@bernit.at

Mo – Fr 7.30 – 18.00 Uhr

Sa 8.30 – 12.00 Uhr

Ihr Partner:
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PREMIUM BRAND STORE 

Salzburg

Hellbrunnerstraße 9

A-5020 Salzburg

TEL: +43 (0)662 / 84 80 40

FAX: +43 (0)662 / 84 80 40-4

E-MAIL: salzburg@bernit.at

Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr

Sa 9.00 – 12.00 Uhr

UKH

SALZACH

HELLBRUNNERSTRASSE

FRANZ-HINTERH.-KAI

IGNAZ-RIEDER-KAI

RICHTUNG 

ALPENSTRASSE

BÜRGLSTEINSTR.
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GERICHT 

LYCÉE 
FRANÇAIS

Ihr Partner für 
Steine & Fliesen. 
www.bernit.at

Händlerstempel


